
VALORISATION DE LA CHALEUR

1 100°C

La chaleur présente dans le foyer 
permet de transformer l’eau en 
vapeur sous une pression de 60 bars 
et une température de 400°C.

 

 

23 000 MWh/an*

dont 8 000 MWh/an en auto-consommation
= la consommation de 5 000 foyers.

 

Transformateur

ÉLECTRICITÉ

6 000 V

20 000 V

400°C

Deux aérocondenseurs, ventilant 
de l’air frais, permettent de 
transformer la vapeur en eau
avant son retour à la chaudière.

.
La vapeur alimente 
une turbine

90°C

Réseau de
Chaleur Urbain de

Châlons-en-Champagne

Luzéal

Sous-station de Recy

110°C

*Quantités produites en 2023

Production de 70 000 MWh/an 
thermiques* pour le réseau 
de chaleur de Châlons-en-
Champagne correspondant au 
besoin de plus de 14 000 foyers, 
soit l'équivalent de 70% des be-
soins individuels en chauffage 
des foyers chalonnais et de 
22 000 MWh/an thermiques* 
pour le réseau de chaleur 
de l'industriel Luzéal (en été)

La vapeur produite par 
Auréade réchauffe l'eau 
du circuit qui alimente 
les échangeurs via 
un hydrocondenseur.

L’énergie fournie par 
Auréade est récupérée 
via des échangeurs.

La turbine couplée à un alternateur 
est en capacité de produire 9 MW 
électriques (principe de la dynamo). 

D’une capacité 
de 19 MW 
thermiques 


